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Halleneinbauten TRENDLINE
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So baut man heute!

Modulgebäude: 
Aus hochwertigen, individuell
vorgefertigten Modulen entste-
hen innerhalb weniger Wochen
Montage- und Ausbauzeit archi-
tektonisch anspruchsvolle Ge-
bäude in jeder Größe.

Systemgebäude: 
Aus standardisierten Raumein-
heiten mit hohem Vorfertigungs-
grad werden in nur wenigen
Tagen bis zu 3-geschossige, be-
darfsgerechte Gebäude erstellt.
Erweiterbar, versetzbar und
rückbaubar.

Mietsysteme: 
Räume auf Zeit schaffen Miet-
container von KLEUSBERG.
Flexibel anpassbar, bedarfsge-
recht ausgestattet und auf
Wunsch mit umfassendem
Service.

Halleneinbauten:
Elementiertes System für den
Einsatz als Hallenbüro, Aufent-
haltsraum oder Steuerstand im
Produktions- und Logistikumfeld.
Schnelle und einfache Montage
sowie Demontage.



Was alles in uns steckt. 
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Möglichkeiten ausschöpfen, Stärken nutzen, neue Wege eröffnen: Das sind die Ansprüche, die wir bei

der Herstellung modularer Bausysteme an uns stellen – und auf denen der Erfolg des Unternehmens

seit 60 Jahren beruht. Unsere Produktpalette reicht heute vom repräsentativen Büro- und Ver-

waltungsgebäude mit mehreren Tausend Quadratmeter Geschossfläche bis hin zum wenige Quadrat-

meter großen Hallenbüro der Serie TRENDLINE. Eine hochmoderne Raum-in-Raum-Lösung, in der sich

die langjährige Erfahrung der Marke KLEUSBERG widerspiegelt.

Die Halleneinbauten TRENDLINE zeichnen sich durch ihre klare und edle Optik aus. Hinzu kommt die

unübertroffene Montagefreundlichkeit, die das elementierte System mit sich bringt. Dadurch entste-

hen in kürzester Zeit bedarfsorientierte Räume, die als Hallenbüros, Steuer- oder Leitstände sowie

Team- und Sozialräume genutzt werden können. Die Konzeption, Fertigung und Montage übernimmt

KLEUSBERG natürlich für Sie. So erhalten Sie eine schlüsselfertige Komplettlösung in kürzester Zeit.

Treten Sie ein, Sie werden staunen.
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1-geschossig,
3-seitig

2-seitig 
auf einer Bühne

1-geschossig, 
4-seitig Trennwand

2-geschossig,
2-seitig
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Wie in wenigen Schritten perfekte Raumlösungen entstehen.
Das Halleneinbausystem TRENDLINE besitzt viele intelligente Besonderheiten. Zum Beispiel die statisch tragenden

Dach-, Wand- und Deckenelemente. Jeweils als ein komplett vorgefertigtes Bauteil angeliefert, werden die einzelnen

Wandelemente in das zuvor am Boden verschraubte Führungsprofil gesetzt, Dach- bzw. Zwischendeckenelemente 

aufgelegt und verschraubt. Fertig! Dadurch können wir bis zu 50% der Montagezeit im Vergleich zu mehrschalig 

montierbaren Systemen einsparen. Und Sie können von dem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren.

Ein weiterer Vorteil ist, dass unsere Halleneinbauten sich dank der sehr gut handhabbaren Fertigelemente jederzeit 

zerstörungsfrei versetzen lassen. Einfach ideal, um flexibel zu bleiben. Die hohe Wiederverwendbarkeit des Systems

TRENDLINE stellt ebenfalls eine Kostenersparnis dar, die sich bei längerem Einsatz für Sie auszahlen wird.
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Warum TRENDLINE so viele Vorteile mit sich bringt:
• rationelle Montage durch jeweils komplett vorgefertigte Dach-, Wand- und Zwischendeckenelemente – 

bis 4,00 m Wandhöhe als ein Bauteil gefertigt, ohne separates Aufsatzelement

• außen hochwertige Aluminiumoptik mit Feinlinierung (RAL 9006), innen glatt weiß (RAL 9010)

• Einfassprofile und Füllelemente aus Stahlblech, verzinkt und beschichtet

• Systemtürblatt 60 mm, oben großzügig verglast, Durchgangsmaß standardmäßig (B x H) 0,95 x 2,46 m,

dreidimensional verstellbare Bänder, auch 2-flügelig

• Dach der 1-geschossigen Ausführung generell mit 1 kN/Mannlast begehbar

• dank statisch tragender Wandelemente entfallen bei 2-geschossigen Halleneinbauten aufwendige 

Bühnenkonstruktionen mit Stützen

• Anpassungen an Bestandswände, Hallenstützen oder Durchbrüche problemlos möglich durch 

leicht zu bearbeitende Sandwichfüllungen

• hohe Flexibilität und minimale Folgekosten dank nahezu zerstörungsfreier Demontage, Versetz- und

Erweiterbarkeit

Neues Design:
Aluminiumoptik mit Feinlinierung 
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H 2,66 m

H 4,06 m

H 2,66 m auf Bühne

Halleneinbau, 1-geschossig, 4-seitig
(Großraumbüro/3 Einzelbüros),
L x B x H ca. 8 x 15 x 2,91 m



Halleneinbau, 2-geschossig, 3-seitig
(EG: Großraumbüro/OG: 2 Einzelbüros),
L x B x H ca. 5 x 7 x 5,36 m
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Warum unser Lieferprogramm auf der ganzen Linie überzeugt.

Böden und Dach/Zwischendecke

Sie benötigen einen Besprechungsraum in Ihrer Fertigungshalle? Eine separate Werkstatt oder einen Bereich für

hochempfindliche Messtechnik? Kein Problem, denn unser Lieferprogramm ist wie ein Baukasten, dessen einzelne

Systemelemente wir für Sie zu individuellen Räumen konfigurieren. Die moderne Aluminiumoptik außen bietet

neben optischen Aspekten weitere entscheidende Vorteile. Alle Oberflächen sowie die gesamte Struktur sind hoch-

widerstandsfähig und zudem leicht zu reinigen. Je nach Bedarf sind Höhen von 2,60 m, 2,85 m, 3,10 m und bis

4,00 m realisierbar. Das Rastermaß bei TRENDLINE beträgt 1,025 m. Zudem ermöglichen Passwandelemente indi-

viduelle Wunschmaße. 

Boden aus Holzwerkstoffplatte 

Elementierte Ausführung RZ101016

Hinweis: kostengünstige Ausführung für stationä-
ren Einsatzzweck. Nur bei einer Montage vor Ort
und vollflächig ebenem, waagerechtem Untergrund
einsetzbar (DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4).

Dach 

Elementierte Ausführung RT000001

inkl. Werkmontage* RT000002

Boden aus Trockenestrich 

Elementierte und 
gedämmte Ausführung RT200001

Hinweis: kostengünstige Ausführung für stationä-
ren Einsatzzweck. Nur bei einer Montage vor Ort
und vollflächig ebenem, waagerechtem Untergrund
einsetzbar (DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4).

Boden aus Stahlrahmenwerk 
mit Dämmung 

inkl. Werkmontage* RT200002

Hinweis: transportable Ausführung für mobilen
Einsatzzweck. Empfehlenswert bei häufigem Ver-
setzen mit Stapler oder bei unebenem Untergrund.

Zwischendecke bei 2-Geschossigkeit

Elementierte Ausführung RT000004

Boden aus Stahlrahmenwerk 
ohne Dämmung

inkl. Werkmontage* RT200003

Hinweis: transportable Ausführung für mobilen
Einsatzzweck. Empfehlenswert bei häufigem Ver-
setzen mit Stapler oder bei unebenem Untergrund.

Wandelemente 2,60 m 2,85 m 3,10 m bis 4,00 m

Außenglaswand 

Elementierte Ausführung RT100013 RT100017 RT100021 RT100024
inkl. Werkmontage* RT100014 – – –
Aufpreis für RAL-Farbton** RT100015 RT100019 RT100023 RT100028
Aufpreis für Doppelverglasung RZ101188 RZ101188 RZ101188 RZ101188
Aufpreis für Verbundsicherheitsglas (VSG) RZ100003 RZ100003 RZ100003 RZ100003

Innenglaswand 

Elementierte Ausführung RT100061 RT100063 RT100065 RT100089
inkl. Werkmontage* RT100062 – – –

Außen-/Innenvollglaswand

Elementierte Ausführung RT100090 RT100093 RT100095 RT100097
inkl. Werkmontage* RT100091 – – –
Aufpreis für RAL-Farbton** RT100092 RT100094 RT100096 RT100098
Aufpreis für Doppelverglasung RZ101192 RZ101192 RZ101192 RZ101192
Aufpreis für Verbundsicherheitsglas (VSG) RZ100003 RZ100003 RZ100003 RZ100003

* Bis zu einer Größe von max. 3,00 m x 5,25 m.    ** Nach Kundenwunsch.

Außenpassvollwand von 0,10 m bis 1,01 m  

Elementierte Ausführung RT100037 RT100041 RT100045 RT100086
inkl. Werkmontage* RT100038 – – –
Aufpreis für RAL-Farbton** RT100039 RT100043 RT100047 RT100087

Innenpassvollwand von 0,10 m bis 1,01 m  

Elementierte Ausführung RT100055 RT100057 RT100059 RT100088
inkl. Werkmontage* RT100056 – – –

* Bis zu einer Größe von max. 3,00 m x 5,25 m.

Außenvollwand 

Elementierte Ausführung RT100001 RT100005 RT100009 RT100012
inkl. Werkmontage* RT100002 – – –
Aufpreis für RAL-Farbton** RT100003 RT100007 RT100011 RT100016

Innenvollwand 

Elementierte Ausführung RT100049 RT100051 RT100053 RT100085
inkl. Werkmontage* RT100050 – – –



Fenster /Verglasung
Aufpreis für Dreh- /Kippfenster, ca. 1,00/
1,50 m, Doppelverglasung statt Standard-
floatglasfüllung 6 mm RZ100001

Türelemente und Fenster 2,60 m 2,85 m 3,10 m bis 4,00 m

Außeneinzeltür

Elementierte Ausführung RT100025 RT100029 RT100033 RT100099
inkl. Werkmontage* RT100026 – – –
Aufpreis für RAL-Farbton** RT100027 RT100031 RT100035 RT100100
Aufpreis für Doppelverglasung RZ101130 RZ101130 RZ101130 RZ101130
Aufpreis für Türbodendichtung RZ101184 RZ101184 RZ101184 RZ101184

Inneneinzeltür

Elementierte Ausführung RT100067 RT100069 RT100071 RT100101
inkl. Werkmontage* RT100068 – – –

Außendoppeltür

Elementierte Ausführung RT100073 RT100075 RT100077 RT100105
inkl. Werkmontage* RT100074 – – –
Aufpreis für RAL-Farbton** RT100102 RT100103 RT100104 RT100106
Aufpreis für Doppelverglasung RZ101190 RZ101190 RZ101190 RZ101190
Aufpreis für Türbodendichtung RZ101191 RZ101191 RZ101191 RZ101191

Aufpreis für Schiebefenster, ca. 1,00/
1,50 m, Schiebeteil halb/vertikal, ESG-Ver-
glasung 6 mm statt Standardfloatglas-
füllung 6 mm RZ100002

Innendoppeltür

Elementierte Ausführung RT100079 RT100081 RT100083 RT100107
inkl. Werkmontage* RT100080 – – –

* Bis zu einer Größe von max. 3,00 m x 5,25 m.    ** Nach Kundenwunsch.

Wand- und Raumstützen/Unterzüge
1. Wand-/Raumstütze (bei Wandelement-
höhen von 2,60/2,85/3,10 m); ab 5. Raster-
einheit, RAL-Farbton 9010 (Reinweiß)

Für 1 oder 2 Geschosse RZ100052

2. Wand-/Raumstütze (bei 
Wandelementhöhen bis 4,00 m) RZ100057

5,13 m5,13 m
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Deckenunterzug ab 5. Rastereinheit, RAL-
Farbton 9010 (Reinweiß)

Für 1 Geschoss RZ000001

Für 2 Geschosse RZ000002

5,13 m 5,13 m

Unterzug

Dachauflagewinkel bei Wandanbindung,
RAL-Farbton 9010 (Reinweiß)

Für 1 Geschoss RZ000003

Hinweis: Nur bei statisch tragfähigen bauseitigen
Wänden einsetzbar.

Dachauf-
lagewinkel

Zusätzlich 1 Ein/Aus-Schalter** RZ100026

Zusätzlich 1 Steckdose** RZ100025

Elektroinstallationen

SI

2 x 58 W
Prismenwanne

Zusätzlich 1 Prismen-
wannenleuchte 2 x 58 W** RZ100027

2 x 58 W Prismenwanne

Aufpreis für 1 Spiegelrasteranbauleuchte 
2 x 58 W, unterstützend für Bildschirm-
arbeitsplätze, statt Prismenwannenanbau-
leuchte** RZ100028

2 x 58 W

Zusätzlich 1 lfd. M. Kabelkanal in Brüstungs-
höhe, mit Trennsteg, Farbe Weiß** RZ100023

1 lfd. M. Wand- bzw. Deckenkanal, 
Farbe Weiß** RZ100024

* E-Pakete 1 bis 10 als Empfehlung für Grundausstattung; Ausstattung für spezielle Anforderungen auf Anfrage.    ** Nur in Verbindung mit E-Paket möglich.

1. E-Paket 1* bis 10 m2 Grundfläche: Nach
VDE-0100 mit E-Unterverteilung und LS-
Schaltern (Schutzmaßnahme bauseits);
zur Dacheinspeisung, 1 Ein/Aus-Schalter,
Inhalt: 1 Prismenwannenanbauleuchte 2 x
58 W, 2 lfd. M. Kabelkanal in Brüstungs-
höhe, 2 Steckdosen RZ100004

2. bis 20 m2, Inhalt x 2* RZ100005
3. bis 30 m2, Inhalt x 3* RZ100006
4. bis 40 m2, Inhalt x 4* RZ100007
5. bis 50 m2, Inhalt x 5* RZ100008
6. bis 60 m2, Inhalt x 6* RZ100009
7. bis 70 m2, Inhalt x 7* RZ100010
8. bis 80 m2, Inhalt x 8* RZ100011
9. bis 90 m2, Inhalt x 9* RZ100012
10. bis 100 m2, Inhalt x 10* RZ100013
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1. Boden aus Holzwerkstoffplattenelementen
Holzwerkstoffplattenelement 28 mm, im Nut-Feder-System, PVC-Belag
2 mm (Farbe Anthrazitmarmoriert), Belastung 2 kN/m2

2. Boden aus Trockenestrichelementen
Trockenestrichelement im Nut-Feder-System, bestehend aus Polystyrol-
dämmplatten 80 mm, Holzwerkstoffplatten 19 mm, PVC-Belag 2 mm
(Farbe Anthrazitmarmoriert), Belastung 2 kN/m2

3. Boden aus Stahlrahmenwerk ohne Dämmung
Stahlkonstruktion verschweißt und umlaufend lackiert im RAL-Farbton
9006, Weiß-Aluminium, Holzwerkstoffplatten 19 mm, PVC-Belag 
2 mm (Farbe Anthrazitmarmoriert), Belastung 2 kN/m2

4. Boden aus Stahlrahmenwerk mit Dämmung
Stahlkonstruktion verschweißt und umlaufend lackiert im RAL-Farbton
9006, Weiß-Aluminium, Mineralwolldämmung 50 mm in Bodenbleche
eingelegt, Holzwerkstoffplatten 19 mm, PVC-Belag 2 mm (Farbe
Anthrazitmarmoriert), Belastung 2 kN/m2

5. Außenvollwand
Einzelelement im Rastermaß 1025 mm, aus Sandwichelement mit
Polyurethan-Hartschaumfüllung 60 mm, Deckschalen innen aus ver-
zinkten beschichteten Stahlblechen im RAL-Farbton 9010, Reinweiß,
glatte Struktur, Deckschalen außen im RAL-Farbton 9006, Weiß-
Aluminium, fein linierte Struktur, Einfassprofile im RAL-Farbton 9006

6. Außenpassvollwand
Einzelelement siehe Pkt. 5, Außenvollwand, jedoch als Fixmaß von
0,10 m bis 1,01 m

7. Außenglaswand
Einzelelement siehe Pkt. 5, Außenvollwand, jedoch mit Glasfüllung ca.
0,95/1,50 m, Brüstungshöhe 1,06 m, Floatglas 6 mm, PVC-Klemm-
profile in Weiß, Wandelementhöhen 2,85 m, 3,10 m und 4,00 m inklu-
sive Oberteil aus Sandwichelement

8. Außen-/Innenvollglaswand
Einzelelement siehe Pkt. 7, Außenglaswand, jedoch mit Brüstungs-
füllung aus VSG-Glas 6 mm, PVC-Klemmprofile in Weiß, Wandelement-
höhe 2,85 m, 3,10 m und 4,00 m inklusive Oberteil aus Sandwich-
element

9. Außeneinzeltür
Einzelelement im Rastermaß 1025 mm (Durchgangsmaß 0,95/2,46 m)
bestehend aus verzinkter beschichteter Stahlblechzarge, RAL-Farbton
9006, Weiß-Aluminium, Sandwichelement siehe Pkt. 5, Außen-
vollwandelement, mit Türbeschlägen, Profilzylinderschloss und 
3 Schlüsseln, Glasfüllung: VSG-Glas 6 mm, Elementhöhen 2,85 m,
3,10 m und 4,00 m inklusive Oberteil aus Sandwichelement

10. Außendoppelflügeltür
Doppelelement siehe Pkt. 9, Außeneinzeltür, jedoch mit Geh- und
Standflügel (Gehflügel DIN rechts)

11. Innenvollwand-/Passvollwand-/Glaswandelement und 
Einzel-/Doppelflügeltür

Einzel-/Doppelelement siehe Außenwände/-türen, jedoch beidseitig
Deckschalen aus verzinkten beschichteten Stahlblechen im 
RAL-Farbton 9010, Reinweiß, glatte Struktur

12. Dach
Sandwichelement mit Polyurethan-Hartschaumfüllung 60 mm im Nut-
Feder-System, begehbar 1,0 kN/Mannlast, Deckschalen innen aus 
verzinkten beschichteten Stahlblechen, RAL-Farbton 9010, Reinweiß,
glatte Struktur, Deckschalen außen im RAL-Farbton 9006, Weiß-
Aluminium, fein linierte Struktur, Dachabschlusswinkel aus verzinkten
Stahlblechen, RAL-Farbton 7016, Anthrazitgrau (ohne Mehrpreis in
jedem RAL-Farbton nach Kundenwunsch)

13. Zwischendecke bei 2-geschossiger Ausführung
Stahlkonstruktion verschweißt und umlaufend lackiert im RAL-Farbton
7016, Anthrazitgrau (ohne Mehrpreis in jedem RAL-Farbton nach
Kundenwunsch), Einzelelement im Rastermaß 1025 mm, mit
Einfassprofilen, lackiert im RAL-Farbton 9010, Reinweiß, Decken-
verkleidung aus Holzwerkstoffplatten, weiß beschichtet, Mineral-
wollfüllung 120 mm, Eindeckung aus Holzwerkstoffplatten 
22 mm, PVC-Belag 2 mm (Farbe Anthrazitmarmoriert), Belastung 2,0
kN/m2

14. Bewertetes Bauschalldämmmaß
R’w 28 dB, gemäß Prüfberichtnr. A4096 nach DIN EN ISO 140-5
(objektbezogene Abweichungen sind möglich)

Die Baubeschreibung:Lüftung/Klima/Heizung

Stahlbaubühnen* Treppenanlagen* 

mit ASV ohne ASV
1. 3,20 x 3,20 m RZ200011 RZ200012
2. 3,20 x 4,22 m RZ200013 RZ200014
3. 3,20 x 5,25 m RZ200015 RZ200016
4. 3,20 x 6,27 m RZ200017 RZ200018
5. 4,22 x 4,22 m RZ200019 RZ200020
6. 4,22 x 5,25 m RZ200021 RZ200022
7. 4,22 x 6,27 m RZ200023 RZ200024
8. 5,25 x 5,25 m RZ200025 RZ200026
9. 5,25 x 6,27 m RZ200027 RZ200028

als Unterkonstruktion für Halleneinbauten, Höhe/UK-Bühne: 3,00 m,
Stützenraster: bis 6,00 m, Stützenanzahl: 4, Belastung: 3,0 kN/m2, lackiert im
RAL-Farbton 7016 (Anthrazitgrau), mit Holzwerkstoffplatten und PVC-Belag als
Bühnenauflage, gem. der UVV der Berufsgenossenschaften, Stahlbaubühne
erhältlich mit oder ohne 2 Stück Aussteifungsverbände (ASV).

für Wandelementhöhe/EG 2,60 m RZ100043
für Wandelementhöhe/EG 2,85 m RZ100044
für Wandelementhöhe/EG 3,10 m RZ100045

für Stahlbaubühne
Höhe/UK-Bühne: 3,00 m RZ100058

* Montage auf Anfrage.    ** Nur in Verbindung mit E-Paket.

Elektro-Wandentlüfter, 
inkl. Ein/Aus-Schalter**

Förderleistung 85 m3/h RZ100055
Förderleistung 150 m3/h RZ100056

Hinweis: Richtwert zum erforderlichen Luftwechsel
z. B. bei Großraumbüro: 45 m3/h pro Person.

Nachströmöffnung bei Einsatz 
von Elektro-Wandentlüfter

Gr. 1 bei St. E-Entlüfter 85 m3/h RZ100032
Gr. 2 bei St. E-Entlüfter 150 m3/h RZ100033

Hinweis: Nur bei Einsatz von Nachströmöffnung und
E-Entlüfter wird der geforderte Luftwechsel erreicht.

Klimakompaktgerät, Wandmontage**

Kühlleistung 2100 W RZ100035
Kühlleistung 3600 W RZ100036
Kühlleistung 4700 W RZ100037

Hinweis: Richtwert zum erforderlichen Kältebedarf
beträgt 40 bis 60 W pro m3.

Elektrowandkonvektor, Wandmontage**

Heizleistung 2000 W RZ100041
Heizleistung 3000 W RZ100042

Hinweis: Richtwert zum erforderlichen Wärmebedarf
beträgt 40 W pro m3.

mit Podest 1,20 x 1,00 m, Geländer und erforderlichen Stützen, lackiert im
RAL-Farbton 7016 (Anthrazitgrau), Gitterroste für Podest und Treppenanlage in
verzinkter Ausführung, gem. der UVV der Berufsgenossenschaften.



Halleneinbau, 2-geschossig, 4-seitig, (EG: Werkstatt/
OG: Großraumbüro, Einzelbüro, Schulungsraum und Küche),
L x B x H ca. 9 x 21 x 5,86 m
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Was Erfahrung und Vertrauen bewirken.
Hohe Qualitätsstandards, gesichert durch regelmäßige Kontrollen, jahrzehntelange Erfahrung

bei der Realisierung schlüsselfertiger Bauprojekte sowie modernste Fertigungsmethoden

bieten unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit.

Eine konsequente Orientierung an den Kundenwünschen ist für uns selbstverständlich. Nach

einer umfassenden Beratung arbeiten wir ein zielorientiertes Konzept für Ihren Raumbedarf

aus, das sich sehen lassen kann, und setzen dieses wunschgemäß um.

Halleneinbauten TRENDLINE bieten Ihnen zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten wie bei-

spielsweise Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräte, große, raumhohe Doppelflügeltüren,

Stahlbaubühnen und Treppen oder auch vollständige Sanitäranlagen. Diese sind problemlos

integrierbar – von Waschtischen, WCs und Duschkabinen bis hin zur kompletten Installation

übernehmen wir für Sie die gesamte Durchführung.

Ihr Vorteil: Sie erhalten alles aus einer Hand und können schon nach kürzester Zeit Ihre neuen

Räume nutzen. Und Sie wissen ja: Sollten Sie nachträglich Ihr System erweitern oder ändern 

wollen, sind wir auch dann der richtige Ansprechpartner für Sie. Darauf können Sie jetzt und

in Zukunft bauen.
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KLEUSBERG GmbH & Co. KG
Postfach 1265 ·· 57530 Wissen
Morsbacher Straße ·· 57537 Wissen
Tel. 02742 955-251
Fax 02742 955-199
E-Mail: info@kleusberg.de

KLEUSBERG GmbH & Co. KG
Postfach 541048 ·· 22510 Hamburg
Reichsbahnstr. 72a ·· 22525 Hamburg
Tel. 040 547311-66
Fax 040 547311-77
E-Mail: info@kleusberg.de

KLEUSBERG GmbH & Co. KG
Postfach 3021 ·· 71684 Remseck
Neckaraue 18 ·· 71686 Remseck
Tel. 07146 2873-50
Fax 07146 2873-55
E-Mail: info@kleusberg.de

KLEUSBERG GmbH & Co. KG
Grünstraße 14c ·· 06184 Kabelsketal
Tel. 0345 5753-166
Fax 0345 5753-144
E-Mail: info@kleusberg.de

KLEUSBERG GmbH & Co. KG
Kronstadter Straße 4 ·· 81677 München
Tel. 089 66085237
Fax 089 66085236
E-Mail: info@kleusberg.de

www.kleusberg.de
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So baut man heute!

Modulgebäude: 
Aus hochwertigen, individuell
vorgefertigten Modulen entste-
hen innerhalb weniger Wochen
Montage- und Aus bauzeit archi-
tektonisch an spruchsvolle Ge -
bäu  de in jeder Größe.

Systemgebäude: 
Aus standardisierten Raum ein-
heiten mit hohem Vorfertigungs-
grad werden in nur wenigen
Tagen bis zu 3-geschossige, be -
darfs gerechte Gebäude er stellt.
Erweiter bar, versetzbar und
rückbaubar.

Mietsysteme: 
Räume auf Zeit schaf  fen Miet-
container von KLEUSBERG.
Flexibel an pass bar, bedarfsge-
recht ausgestattet und auf
Wunsch mit umfassendem
Service.

Halleneinbauten:
Elementiertes System für den
Einsatz als Hallen büro, Aufent-
haltsraum oder Steu erstand im
Produktions- und Logistikumfeld.
Schnelle und einfache Montage
sowie De montage.
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